
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVAN 979 

噪音&振動分析儀 
 

SVAN 979是目前市場所生產的，用於通用噪音和振動測量

的最先進、功能最為強大的單頻道產品。 

本產品的突出特性和功能如下：  

● 高精度噪音和振動測量 

● 功能最強大的頻率分析套件  

● 採用Micro SD卡記錄時域（WAV）和音訊事件  

● 極高的動態量程  

● 極平穩的頻率回應（數位化補償）  

● 極豐富靈活的可選介面（USB, Bluetooth, IrDA, RS232

等） 

● USB主機埠可提供靈活的功能擴展能力  

● 韌件配備GPRS和WLAN通訊固件（USB主機埠） 

● GPS時間同步化 

● 高對比的彩色顯示  

● 內置信號發生器  

● 全自動防風球及延長纜線檢測 

● 帶有社區和機場響應的全天候麥克風保護罩 

SVAN 979可將原始聲音資料以WAV的格式儲存到Micro SD卡中，因

此，原噪音源可以被重新播放和進行聽覺鑑定（時域信號記錄）。音訊事

件記錄功能在某些要求無人監測的情況下顯得十分有用。  

此外，借助於內置的精密信號產生器，本產品還可以進行一些高級的

測量，比如MLS, TDS等等。 

SVAN 979設計有內置USB介面用戶端和USB主機端，可方便其與電

腦的通訊。在實際操作中，這意味著用戶可以在電腦上遠端操控該設備。

USB1.1介面的快速資料傳輸速度（12MHz）使得SVAN 979能夠與電腦進

行即時連接而成為其採樣前端設備。 

SvanPC++_V軟體可方便完成與電腦的本地通訊，資料傳輸和設備參

數設定的任務。這個已經很先進和方便用戶應用的功能，還可以通過

SvanPC++_RC遠端通訊模組（GPRS, LAN或 WLAN傳輸）以及

SvanPC++_EM軟體進行可選擴展，實現環境監測資料的處理。所有這些

優越的特性，使得SVAN 979成為了現場環境監測領域的領先產品。 

SVAN 979使用標準鹼性或可充電的AA電池，也可以通過外部直流電

源或USB介面進行供電。監固的保護外殼及重量輕巧，體現了新一代產品

的特殊的設計功能特點。  

特點 
 

 符合IEC 61672:2002標準的Type 1型噪音測量 

 通用振動測量（加速度，速度以及位移）  

 三個並行的獨立運算組  

 1/1和1/3即時倍頻程分析  

 1/6和1/12即時倍頻程分析  

 FFT即時分析高達1600行在20 KHz頻寬 

 時間噪音錄音(時域信號記錄) 

 包含頻譜記錄的先進資料記錄器和音訊事件錄音  

 先進的觸發和報警功能  

 用戶可設定的頻帶濾波器 

 防風球及延長纜線自動檢測  

 內建自我振動監測 

 供大資料量儲存的Micro SD卡 

 USB1.1主機端介面通過GPRS, LAN & WLAN 或者GPS時間

同步方式實現遠程通訊和其他功能拓展應用  

 
 

 

 USB1.1用戶端介面（支援即時電腦前端設備） 

 藍牙，RS232和IrDA介面 

 超高對比（10000:1）彩色OLED顯示 

 內置信號產生器 

 全天候麥克風保護套件SA205 

 掌上型，輕便，堅固外殼  

 使用簡單 

 迴響時間量測 

 純音檢測 

 聲音強度量測 

 


